
Steg 1: Merk av lamellenes plassering på gulvet

•Lamellbredde (front): 40 mm

•Lamelldybde: 60 mm

•Første og siste lamell: Ved 0 mm fra startpunktet på linjen din, 
tegn et rektangel som er 40 mm bredt og 60 mm dypt.

•Beregnet spalte (mellomrom) for den veggbredden du trenger.

Steg 2: Merk av lamellenes plassering i taket
•Lamellbredde (front): 40 mm
•Lamelldybde: 60 mm
•Første og siste lamell: Ved 0 mm fra startpunktet på linjen din, 
tegn et rektangel som er 40 mm bredt og 60 mm dypt.
•Beregnet spalte (mellomrom) for den veggbredden du trenger.

Steg 3: Klargjør trestolpen og monteringsboltene
•Mål høyden fra gulv til tak.
•Kapp trestolpen/lamellen til riktig lengde.
•Plasser lamellen på riktig sted.
•Bor hull i lamellen der boltene/pinnene skal inn, slik at 
monteringsplatene kan festes.
•Bor ca. 20 mm hull til metallpinnene/boltene, og bor også et 
lite styrehull (ca. 5 mm) for skruen som låser pinnen på plass.

•Gjør det samme i andre enden.

Steg 4: Kapp og klargjør trelamellene

Mål nøyaktig høyde fra gulv til tak mellom 
metallplatene. Kapp trelamellene til 
ønsket lengde.

Hold en metallplate mot den kappede 
enden av lamellen og bruk den som mal. 
Bor rette hull i toppen av treet, og pass 
på at hullene er minst 16 mm dype.

Ta metallpinnene på 20,0 mm og sett 
dem inn i hullene du nettopp boret. Bank 
dem godt inn slik at nøyaktig 16 mm sitter 
inne i treet, og at nøyaktig 4,0 mm stikker 
ut fra enden. Disse utstikkende pinnene 
låser seg i monteringsplatene under 
montering.

Steg 5: Monter lamellen i takfestene

Løft den klargjorte trelamellen forsiktig 
opp i stående (vertikal) posisjon. Før den 
øverste enden av lamellen opp mot 
metallfestet som du tidligere har skrudd 
fast i taket.

Steg 6: Fest lamellene til gulvfestene

Legg en 4 mm tre-guide på gulvet foran metallfestet i gulvet.

Når toppen av lamellen allerede står i takfestet, sving 
forsiktig den nederste delen av lamellen inn mot gulvfestet. 
Skyv bunnen av lamellen inn på 4 mm tre-guiden. Denne 
tre-biten presser de fjærbelastede metallpinnene opp i treet, 
slik at bunnen av lamellen enkelt kommer forbi kanten på 
metallfestet i gulvet.

Gjenta monteringen for alle lamellene.


